
Descripció:

Observacions:

Valoració econòmica: Baixa

Indicadors de seguiment relacionats: Indicadors GT4 Fluxos residuals

Objectiu mesurable:

Accions del GT3 Índex accions

Objectius relacionats: OBJECTIUS DEL GT4 FLUXOS RESIDUALS

Estat d'execució/any: Prioritat:

En execució Mitjana

10 Control i manteniment de l'abocador clausurat de residus sòlids urbans de 
Palou

Ajuntament de Granollers - Àrea Territorial

Llarg (<= 5 anys)

Període d'execució: Acció continuada

Termini d'implantació:

Organisme responsable:

L’antic abocador de residus sòlids urbans no industrials de Palou va ser l’abocador 
municipal de Granollers entre els anys 1960 i 1985. El 1989 es va clausurar 
provisionalment de manera incorrecta i continuava contaminant les aigües 
superficials i freàtiques. Actualment conté un volum estimat de 250.000 m³ de residus 
i ocupa una superfície de 40.505 m². S’ha aïllat el focus de contaminació, clausurant i 
segellant de definitivament l’abocador mitjançant la formació d’una cubeta estanca, 
d’acord amb la directiva europea en aquesta matèria. 

També s’hi han instal·lat 8 xemeneies per a l’evacuació de gasos. S’han construït 7 
piezòmetres a l’interior del recinte i 6 a l’exterior per al control permanent del 
segellament i del mantell freàtic i la seva contaminació. Aquests pous permeten 
l’evacuació d’emergència dels lixiviats que puguin acumular-se dins de la massa dels 
residus cap a la depuradora d’aigües residuals, ubicada al costat de l’antic abocador, 
així com el bombejament d’aigua subterrània en cas d’elevació del nivell freàtic 
intern. Així, es proposa en aquesta acció: 

• El control i el manteniment de l’abocador clausurat mitjançant els mecanismes de 
control citats. 


